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Zentralkläranlage Manslagt-Pilsum 
Neubau Vorklärung und Schlammfaulung 

Kenndaten: 

- Ausbauwert Kläranlage: 30.000 EW 

- Vorklärung: 360 m³ 

- Faulschlammmenge: 53 m³/d 

- Faulbehältervolumen: 1.040 m³ 

- Faulgasmenge: durchschnittl. 525 m³/d 

- BHKW-Anlage: 75 kWel 

 

Faulbehälter der ZKA Manslagt-Pilsum 

Leistung: 

- Entwurfsplanung - Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung 

- Genehmigungsplanung - Inbetriebnahme 

- Ausführungsplanung - Objektbetreuung und Dokumentation 

- Vorbereitung der Vergabe - Förderantrag 

- Mitwirkung bei der Vergabe 

Beschreibung: 

Die Gemeinde Krummhörn betreibt die Zentralkläranlage (ZKA) Manslagt-Pilsum mit einer Ausbaugröße von bis zu 

30.000  EW. Im Rahmen der Erweiterung der Zentralkläranlage wurde eine anaerobe Schlammstabilisierung 

installiert, um die biologische Reinigungsstufe der Kläranlage zu entlasten und damit die Reinigungskapazität zu 

erhöhen. Die Umsetzung der Baumaßnahme beinhaltete folgende Einzelmaßnahmen: 

- Errichtung einer Vorklärung (27,6 m x 7,5m, mittlere Tiefe: 2,1 m) 

- Installation einer maschinellen Überschussschlammeindickung 

- Bau einer Schlammfaulung als flacher Rundbehälter mit Tauchmotorrührwerken inkl. Betriebsgebäude 

- Errichtung Gasspeicher, Gasreinigung, Fackel 

- Installation einer BHKW-Anlage zur Faulgasverstromung und zur Eigenstromversorgung 

Die Baumaßnahme erhielt von der N-Bank im Rahmen der Fördermaßnahme „Energieeinsparung und 

Energieeffizienz bei öffentlichen Trägern“ eine finanzielle Zuwendung. 

  

 


