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Wer wir sind … Dr. Born – Dr. Ermel GmbH 

 Private geführte Ingenieurgesellschaft 

• Gegründet 1972 

• Ca. 190 Mitarbeiter an 5 Standorten 

• Unabhängig 

• Tätig für öffentliche und private / 
industrielle Kunden 

• DIN ISO 9001 zertifiziert 

 Beratung, Konzepte, Studien 

 Planung (HOAI) 

 Bauleitung, Bauüberwachung 

 Projektsteuerung 

 Gutachten 
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Wer wir sind … ZWAR 

 Zweckverband Wasserversorgung und 

Abwasserbehandlung Rügen (ZWAR) 

• Gegründet 1992, Ca. 150 Mitarbeiter 

• Bilanzsumme/Umsatz: 235 Mio. € / 25 Mio. € 

 Wasserversorgung 

• 29 Wasserwerke / 148 Brunnen / 1.290 km Rohrnetz 

• Ca. 5,5 Mio m³ Förderung 

 Abwasserbehandlung 

• 38 Kläranlagen / 1.159 Pumpwerke / 1.252 km 

Kanalnetz 

• ca. 5 Mio m³ Abwassermenge 

 Zertifizierungen  

• DIN ISO 9001 / DIN ISO 14001 / OHSAS18001 / 

DIN EN ISO 50 001 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Caspar_David_Friedrich's_Chalk_Cliffs_on_R%C3%BCgen.jpg
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Worum es geht … 

 Phosphor-Recycling 

• Vorgaben gemäß AbfKlärV 

• Klärschlämme höherwertig verwerten soweit 

technisch und wirtschaftlich möglich 

• Rückführung der Rezyklate in den 

Wirtschaftskreislauf  

 Umweltaspekte 

• Überdüngung (Nitrat im Grundwasser) 

• Schwermetalle  

• persistente organische Verbindungen 

und/oder andere Schadstoffe (Mikroplastik) 

 Hygieneaspekte 

• Medikamentenreste (KA und/oder 

Massentierhaltung)  

• resistente Bakterienstämme 

• Aufnahme über Umwelt/Nahrungsmittel 
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Worum es auch geht … 

ca. 26,4 Mio. m3/a 

Klärschlamm 

ca. 64 Mio. m³/a 

Gärreste 

ca.  

208 Mio. m³/a 

Gülle 

Landwirtschaftliche Nutzfläche: 16,7 Mio. ha 

 18 m³/a*ha = 1,8 l/a*m²  

ca. 300 Mio. m³/a 

~800.000 tTR/a 
Stand 2015 

275.000 

Landwirtschaftliche 

Betriebe in Deutschland 

2016 

22,9 Mio. Schweine 

12,1 Mio. Rinder 

12,1 Mrd. Eier p.a. 
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Klärschlamm in den Bundesländern 2016 

 Thermische Entsorgung  Landwirtschaftl. Entsorgung 
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Klärschlamm in den Bundesländern 2016 

Bundesländer 
Stoffliche 

Verwertung in der 
Landwirtschaft 

Stoffliche Verwertung 
landschaftsbauliche 

Maßnahmen 

Sonstige 
stoffliche 

Verwertung 

Thermische 
Entsorgung 

Deponie 

Sonstige 
direkte 

Entsorgung 

Insgesamt 
 % 

therm. 

Baden-Württemberg 2.032 6.206 36 211.452 - 3.797 223.523 95 

Bayern 41.387 53.167 1.136 194.304 - 312 290.306 67 

Berlin - - - 50.871 - - 50.871 100 

Brandenburg 13.772 13.413 1.696 45.134 - - 74.015 61 

Bremen 5.635 1.478 - 12.918 - - 20.031 64 

Hamburg - - - 50.619 - - 50.619 100 

Hessen 52.369 12.868 2.369 88.676 - - 156.282 57 

Mecklenburg-
Vorpommern 23.109 2.286 1.009 8.104 - - 34.508 23 

Niedersachsen 80.999 14.410 6.968 41.424 - 150 143.951 29 

Nordrhein-Westfalen 57.884 5.502 2.818 317.137 - - 383.341 83 

Rheinland-Pfalz 55.343 808 3.862 26.149 - - 86.162 30 

Saarland 5.089 4.781 - 9.152 - - 19.022 48 

Sachsen 11.530 20.266 3.649 34.663 - - 70.108 49 

Sachsen-Anhalt 15.625 17.179 5.414 17.889 - 1.668 57.775 31 

Schleswig-Holstein 51.821 30 693 22.712 - 366 75.622 30 

Thüringen 6.902 17.045 1.414 11.689 - - 37.050 32 

Insgesamt 423.497 169.439 31.064 1.142.893 - 6.293 1.773.186 64 

Alle Angaben bezogen auf Trockenmasse 

Entwicklung der Klärschlammentsorgung in Deutschland 
Quelle:  Destatis 2018 
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Kommunale Abwasserbeseitigung in Mecklenburg Vorpommern, Lagebericht 2017 
Quelle: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow 6/2017 

Klärschlammentsorgung in Mecklenburg 

2016 
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Kommunale Abwasserbeseitigung in Mecklenburg Vorpommern, Lagebericht 2017 
Quelle: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie, Güstrow 6/2017 

Abwasserbehandlung in Mecklenburg 
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 Mengenströme 

• Klärschlamm  Biogasanlage 

• Rechengut  thermische Verwertung 

• Strandgut  Kompostierung 

 Schlammaufbereitung 

• Entwässerung durch Zentrifugen 

• TS-Gehalt zwischen 21% und 25% 

 Entsorgung 

• Ko-Vergärung in Biogasanlage (AEP) 

• Landwirtschaftliche Verwertung des Gärrest 

• Entsorgungskosten (netto)  

 Entwässerter KS 30 €/tOS (heute 45 €/tOS) 

 Transport 14 €/t (ca. 8 km) 

Klärschlammentsorgung „damals“ ZWAR 
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BGA  
30 €/t  

2011 *  
50 €/t  

2015 * 
72 €/t  

2017 
 85 €/t 

20XY 

 > 100 €/t? 

Quo Vadis thermische  

Klärschlammbehandlung? 

Alle Angaben in €/tOS Netto 
ohne Transport 

* KVA Anfrage 
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 Gutachten / Studien 

• Mögliche Verwertungsarten /- technik 

• Mögliche Entsorgungsgebiete 

 Nur Rügen (2001) 

 Region Vorpommern und Rügen gemeinsam (2005) 

 Nur Rügen (2006) 

 Gespräche mit Betreibern 

• Mora, Bruneck, Bad Vösslau, Gifhorn und Balingen 

• Test in KVA Neu-Ulm (Algen) 

 Entscheidung „Insel-Lösung“ 

Autarke Lösung zur thermischen Verwertung  

des Klärschlamms für und auf der Insel Rügen 

 

Strategie Klärschlammentsorgung ZWAR 
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 Eine zukunftsorientierte Anlagenkonzeption zur thermischen 

Klärschlammbehandlung 

 

 Die effektive Nutzung des Energieinhaltes des Klärschlamms 

 

 Die Option für eine hochwertige Verwertung der in den 

Schlämmen enthaltenen Wertstoffe 

 

 Eine effektive Ausschleusung von Schadstoffen aus dem 

Umweltkreislauf 

Zielsetzung des ZWAR 
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Standorte Kläranlagen Rügen 

ZKW Bergen 



Jörn Franck, Karsten Kröger | Thermische Klärschlammbehandlung Rügen |  21.11 2018 Nürnberg 17 

 

 Kombiniertes Schlammbehandlungsverfahren 

• Schlammfaulung mit Gasspeicher 

• Schlammentwässerung und -trocknung 

• Thermische Schlammbehandlung in stationärer Wirbelschicht 

• Abgasreinigung im quasi-trocken Verfahren 

 Energienutzung 

• Faulgasnutzung in BHKW-Motor 

 Strom und Wärme für KA Standort  

• Wärme aus Klärschlammverbrennung 

 Trocknung des KS für autotherme Verbrennung 

 Reststoffe 

• Asche aus Verbrennung für mögliches späteres P-Recycling 

• Reststoffe aus Abgasreinigung zur externen Entsorgung 

 

Anlagenkonzept ZWAR 
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Anlageneckdaten 

Parameter Einheit Wert 

Ausbaugröße Schlammbehandlung EW 163.800 

Rohschlammanfall Mg TR/a 2.500 

Behältervolumen Faulung  m³ 3.000 

Durchsatzleistung m³/d 120 

Gasmenge m³/h 110 

Energieerzeugung (BHKW)  kWel. /kWth. 330 / 360 

Trocknerleistung kg H2O/h 300 - 600  

Durchsatzleistung Ofen kgTS/h 180 - 270 

TR-Gehalt, Mischung Ofeneintritt % ca. 55 

Feuerungswärmeleistung MWth 0,900 

Verbrennungsasche (nutzbar)  Mg/a ca. 800 

Reaktionsprodukte AGR (Deponie)  Mg/a ca.500 
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 Genehmigung gemäß § 4 BImSchG für Neuanlage 

 Klärschlamm = Abfall (AVV Nr. 19 08 xx) 

 Einstufung „V“ nach Spalte 8.1.1.4, Anhang 1, 4. BImSchV, da Durchsatz < 3 
t/h 

        - Vereinfachtes Verfahren gemäß § 19 BImSchG 

 Einstufung „A“ nach Nr. 8.1.1.3 Spalte 2; „allgemeine Vorprüfung des 

Einzelfalles“ zur UVP nach UVPG 

 Richtlinie über Industrieemissionen (IED-RL) seit Frühjahr 2013 maßgebend 

• Anforderungen IED-Richtlinie: 

 Boden-Ausgangszustandsbericht 

 Einsatz der Best Verfügbaren Technik (BVT) 

 Regelmäßige Umweltinspektionen durch die Behörde 

 Es gelten die Anforderungen der 17. BImSchV für Abgasemissionen und 
Betrieb 

Genehmigungsverfahren 
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Schadstoff TMW 17.BImSch 
TMW 

HMW 17.BImSch 
HMW 

Jahresmittel-
wert 

Staub 10 10* (5) 20 20 

Organische Stoffe 10 10 20 20 

Chlorwasserstoff 10 10 60 60 

Fluorwasserstoff 1 1 4 4 

Schwefeldioxid 50 50 200 200 

Stickstoffdioxid 200  200* (150) 400 400 100 

Kohlenmonoxid 50 50 100 100 

Quecksilber 0,03 0,03 0,05 0,05 0,01 

Ammoniak entfällt 10 entfällt 15 

Emissionen – Genehmigung 

vs. 17. BImSchV 
Alle Angaben in mg/Nm³ tr. bez. auf 11 Vol. O2 * Bei Feuerungsleistung < 50 MW 



Jörn Franck, Karsten Kröger | Thermische Klärschlammbehandlung Rügen |  21.11 2018 Nürnberg 21 

Anlagenkonzept Faulung 

BHKW 

Entwässerung 

Faulreaktor Gasspeicher 

Eindicker 

Notfackel 

Co-Substrat 

Roh-

Schlamm 

Dick-

Schlamm 
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Anlagenkonzept Verbrennung 

Ofen 

Trockner Gewebefilter 

E-Filter Kessel  
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Aufbau der Kesselanlage 

  

 Heizwert Brennstoff 
>4.000 kJ/kg autotherme 
Verbrennung 

 TR-Gehalt vor Ofen 

• Ca. 55 % 

 Temperaturen  

• Wirbelschicht <750°C 

• Freibord >850 °C 

 Gestufte Verbrennung  

• PLO2-Gehalt λ ~0,45  

• SLO2-Gehalt λ > 1,2 

• Abgasrezirkulation 

• Reduzierung von NOx 

• Verbessertes 
Teillastverhalten 
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Trockner und Kessel  
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Segmente Wirbelschichtofen 
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Wirbelschichtofen Ausmauerung 
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Wirbelschichtofen und Düsenboden 
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 1. Machbarkeitsstudie   2006 

 Planungsbeginn    2013 

 Genehmigungsverfahren  Mitte 2014 – Ende 2015 

 Ausschreibungen und Vergaben Anfang 2015 – Ende 2015 

 Baufeldfreimachung     III/2015 

 Grundsteinlegung     27.11.2015 

 IBN Faulung     Anfang 2017 

 IBN Gesamtanlage     Mitte 2017 

 

Projekt Realisierung 
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Los 

Nr. 

Los / Titel Abfrage Angebote Preisspanne 

[Mio. € 

gerundet, netto] 

1 Bautechnik 12 3 3,3 – 3,9 

2 Maschinentechnik 

Faulung inkl. 

Entwässerung und 

Trocknung 

19 6 2,4 – 3,7 

3 BHKW-Motorenanlage 18 4 0,39 – 0,48 

4 Klärschlammverbrennu

ng inkl. Abgasreinigung 

16 5 4,3 – 7,2 

5 EMSR-Technik 5 4 0,92 – 1,34 

Ausschreibungsverfahren 
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Kostenrahmen 

Leistungen Kosten [€, netto] 

Bauleistungen 3.300.000 

Maschinentechnik Faulung 2.400.000 

Blockheizkraftwerk 390.000 

Verbrennungstechnik 4.300.000 

Elektro- und Leittechnik 920.000 

Standortinfrastruktur und 

Auftragsabwicklung 

1.200.000 

Gesamtsumme 12.510.000 
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Verwertungskonzept der Klärschlammkooperation MV GmbH 
Quelle: 16. Dialog Abfallwirtschaft MV, Rostock 4/2014 

Investitionskosten MKVA 

Verbrennung 

Gesamtanlage 

Rügen 
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 Klärschlammvorbehandlung 

• Entwässerung und Trocknung 

 Verbrennungsprozess 

• Klärschlammvorlage und -dosierung 

 Abgasreinigung 

• Schwefelgehalt im Rohgas 

 

Erfahrungen und Herausforderungen 
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 Klärschlammentwässerung 

• Zentrifuge erreicht bei >6 

m³/h nicht die Zielvorgabe  

25 % TS am Austritt 

• Einbau einer größeren 

Zentrifuge zur 

Verbesserung des 

Entwässerungsergebnisses  

• Der maximale Durchsatz 

kann bei Stillstand der 

Verbrennung über den 

Notabwurf genutzt werden 

Erfahrungen und Herausforderungen 
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 Klärschlammtrocknung und 

Brüdenkondensation 

• Aktuell ist ein 
Rohrbündelwärmetauscher zur 
Kondensation der Trocknerbrüden 
eingesetzt.  

• Der hohe Trocknungsgrad bei hohen 
Temperaturen (270 °C Thermalöl) führt 
zu Staubbildung die über die 
Brüdenabsaugung abgezogen 
werden. 

• Um eine aufwendigen Vorentstaubung 
mittels Filter zu vermeiden wurde das 
Prinzip der Brüdenkondensation  
angepasst. 

 

Erfahrungen und Herausforderungen 
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 Klärschlammtrocknung und Brüdenkondensation 

 

Erfahrungen und Herausforderungen 

RL 55 
°C 
VL 70 
°C 
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 Klärschlammvorlage und –

dosierung 

• Aufgrund der vergleichsweise geringen 

Durchsatzmengen (200 kgTR/h) ist die 

Brennstoffschnecke für die Aufgabe in 

den Ofen entsprechend klein.  

• Der aufgesetzte Vorlagebehälter neigt bei 

TS Gehalten <45 % TR zur 

Brückenbildung.  

• Der vorgesehene Brückenbrecher schafft 

es nicht, die Brückenbildung zu 

verhindern. 

• Die Vorlage wird dahingehend ertüchtigt, 

dass ein Schneckenboden eingebracht 

wird, der die Neigung zur Brückenbildung 

deutlich verringert.  

Erfahrungen und Herausforderungen 
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 Abgasreinigung 

• Aufgrund erhöhter Schwefelfrachten im Klärschlamm (Faktor 2) wurde eine 
Kalkdosierung direkt in die Feuerung versuchsweise vorgesehen. 

 Die Insitu-Entschwefelung erbrachte die gewünschte Reduzierung des SO2-
Gehaltes im Rohgas 

 Die Aschequalität wurde durch die Direkteindüsung beeinflusst (Anstieg Δp) was 
einen kontinuierlichen Bettascheabzug erforderlich macht. 

• In Kombination mit der Direktentschwefelung und der Quasi-trockenen 
Rauchgasreinigung konnten die Emissionsgrenzwerte deutlich 
unterschritten werden. Jedoch mit erhörtem Sorbenseinsatz und Reststoff-
/Asche-Anfall 

• Seit kurzem ist auch ein NaHCO3/Kohle Gemisch als gebrauchsfertiges 
Sorbens am Markt erhältlich. Um den Verbrauch sowie den Reststoffanfall 
zu reduzieren wird die Anlage zur Zeit auf das NaHCO3-Gemisch 
umgestellt. 

• Erste Ergebnisse mit NaHCO3 zeigen, dass sowohl der Sorbenseinsatz als 
auch die Menge der Reststoffs und der Ascheanfall deutlich reduziert 
werden können. 

Erfahrungen und Herausforderungen 
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Erfahrungen und Herausforderungen 

 Abgasreinigung 
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 Die Entsorgungskosten für die Klärschlammbehandlung zeigen eine deutlich 

steigende Tendenz aufgrund geänderter Rahmenbedingungen wie  

• Vermehrte Mengen an Wirtschaftsdüngern (Klärschlamm, Gülle, Gärrest) treffen auf 

eingeschränkte Flächenverfügbarkeit in der Landwirtschaft. 

• Reduzierung der Kapazitäten in der Mitverbrennung bei Kraftwerden, Zementwerken und 

Abfallverbrennungsanlagen. 

• Die Novelle der AbfKlärV sowie die Verschärfung von Grenzwerten (DüMV). 

 Kleinere Klärschlammverbrennungen, wie die Anlage auf Rügen, sind 

technisch realisierbar und entsprechen dem Stand der Technik von 

Großanlagen. 

 Die bisherigen Betriebsergebnisse der Anlage auf Rügen bestätigen die 

geplante Leistungsfähigkeit der Anlage. Es sind einige Umrüstungen zur 

Anlagenoptimierung vorgesehen. 

 Weitere Versuche sind mit Rechengut und Strandgut sind mittelfristig geplant. 

Zusammenfassung und Ausblick 
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Herzlichen Dank für Ihr Interesse 

Finienweg 7 

D-28832 ACHIM 

Tel: + 49 4202 / 758 – 0 

www.born-ermel.de 

Putbusser Straße 1  
D-18528 Bergen auf Rügen 

Tel: +49 3838 / 80040 

www.zwar.de 

http://www.born-ermel.de/
http://www.born-ermel.de/
http://www.born-ermel.de/
http://www.zwar.de/

